BOSCH

Climate 6000i P
CL6000iP-Set 26 W

7733704024

Ako je moguce primijeniti na proizvod, sljedeéi se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 206/2012i (EU) 626/2011.

Podaci o proizvodu

Simbol

Jedinica

7733704024

Oznaka modela unutarnje jedinice klimatizacijskog uredaja 7733704012
Oznaka modela vanjske jedinice klimatizacijskog uredaja 7733704016
Razina zvucne snage unutar na¢ina hladenja Lwa dB 56
Razina zvucne snage izvan nacina hladenja Lwa dB 61
Razina zvu¢ne snage unutar nacina grijanja Lwa dB 56
Razina zvucne snage izvan nacina grijanja Lwa dB 61

Vrsta rashladnog sredstva R290

rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slucaju ispustanja u atmosferu rashladno sredstvo s nizim potencijalom
globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s visim GWP-om. Taj uredaj sadrzi rashladnu
tekucinu s GWP-om jednakim 0,020 kgCO, . To znaci da bi u sluaju istjecanja 1 kg te rashladne tekucine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno
zagrijavanje bio 0,020 puta vedi od utjecaja 1 kg CO, tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokusavajte raditi bilo kakve zahvate na

Sezonski omjer energetske ucinkovitosti

SEER

8,8

Razred u€inkovitosti hladenja

A+++

Potro$nja energije 103 kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potro$nja
mjestu na kojem se nalazi.

energije ovisi o nacinu uporabe uredajai o

Predvideno opterecenje za Pdesignc Pdesignc kW 2,6
SCOP/A prosjecna klima SCOP/A 4,6
Razred ucinkovitosti grijanja, prosjecna klima A++

Potro$nja energije 762 kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potro$nja
mjestu na kojem se nalazi.

energije ovisi 0 naCinu uporabe uredajaio

temperaturiod -7 °C

Grijanje,prosjecna sezona da
Grijanje, toplija sezona da
Grijanje, hladnija sezona da
Predvideno opterecenje za, prosjecna klima Pdesignh kw 2,5
Prijavljeni kapacitet kod referentnih uvjeta izvedbe kW 2,9
Kapaciteta grijanja rezervnog grijaca kod referentnih uvjeta izvedbe kW 0,6
Hladenje da
Grijanje da
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd KW 26
35°C ¢ '
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd KW 18
30°C C ,
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd W 11
25°C ¢ '
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd KW 08
20°C ¢ '
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

. o EERd 4,0
raturiod 35°C
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

3 o EERd 7,0
raturiod 30°C
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

. o EERd 10,9
raturi od 25 °C
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

3 o EERd 15,2
raturiod 20°C
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh KW 29
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Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

! o Pdh kW 1,4

temperaturi od 2 °C
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosjec¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh KW 09
temperaturiod 7 °C ’
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh W 08
temperaturiod 12°C ’
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

. A ; Pdh kW 2,2
bivalentnoj temperaturi
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosjec¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh KW 19
temperaturi radnog limita ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjec¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj coPd 39
temperaturi od -7 °C ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

. A COPd 4,6

temperaturi od 2 °C
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjecna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj COPd 59
temperaturiod 7 °C ,
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjecna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj coPd 63
temperaturiod 12°C ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

. . ; COPd 3,2
bivalentnoj temperaturi
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjecna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj COPd 29
temperaturi radnog limita ’
Bivalentna temperatura, grijanje - prosjecno Thiv °C -7
Temperatura radnog limita, grijanje - prosje¢no Tol °C -10
Kapacitet intervala ciklusa za hladenje Pcycc kW
Kapacitet intervala ciklusa za grijanje Pcych kw
Koeficijent degradacije hladenja Cdc 0,2
Ucinkovitost intervala ciklusa za hladenje EERcyc
Ucinkovitost intervala ciklusa za grijanje COPcyc
Koeficijent degradacije grijanja Cdh 0,2
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog nacina rada: stanje isklju¢enosti Porr kw 0,0
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog nacina rada: stanje mirovanja Psg kw 0,0
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog nacina rada: stanje iskljucenosti termostata Pro kw 0,0
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog na¢ina rada: nacin grijanja kuéista Pex kw 0,0
Upravljanje kapacitetom: fiksno ne
Upravljanje kapacitetom: postupno ne
Upravljanje kapacitetom: promjenljivo da
Nazivni protok zraka u zatvorenom m3/h 560
Nazivni protok zraka u otvorenom m3/h 3000

Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inacica dostupna na Internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721123015(2026/05)



